
RIFINITURE STANDARD:
Acciaio Corten ø 100.  . . . . . . .  Rif. POLDC100

Diametro:  ø 100 / 114 / 220 mm
Altezza visibile: 800 mm
Altezza totale: 1000 mm
Spessore: 3 mm

Diametro:  ø 100 / 114 / 220 mm
Altezza totale: 800 mm
Spessore: 3 mm

MISURE OLD FISSO:

MISURE OLD CON PIASTRA:

Dissuasore modello Old costruito con tubo di 
acciaio corten di diametro ø 100, 114 o 220 mm e 3 
mm di spessore. Altezza totale di 1000 mm.

Rif. POLDC100
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OPZIONALE:
- Finish verniciato.
- Piastra per dissuasore ø 100 / 120. 

Rif. SUPP1
- Piastra per dissuasore ø 200 / 220. 

Rif. SUPP2
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Ufficio, fabbrica e magazzino: c/ Acer, 37-43 Pol. Ind. Les Guixeres 08915 Badalona - Spagna.

+34 93 456 03 03 (Spagnolo) +34 93 116 29 75 (Internazionale)
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DISSUASORE FISSO
OLD

ACCESSORI:

- 1 anello per dissuasore. Rif. S1AP

- 2 anelli per dissuasore. Rif. S2AP

- Catena galvanizzata da ø 6 mm. Rif. CG6100

- Lucchetto in ottone da 40 mm con arco in 
acciaio.  Rif. CNMCAD40


